双窗宽带耦合器DWBC
产品描述
单模标准耦合器（DWBC）是利用独特的熔拉锥技术，具有环境稳定性好，附加损耗低及偏振相关损耗低等优点,可用于光功率分配；产品采用自动化生产设备和成熟的制造工艺，已大批量生产；广泛应用于光纤通信系统、光纤CATV系统、光纤局域网等领域。

特点：

       低附加损耗

       低波长相关损耗

       环境稳定性好

应用：

       CATV

       FTTH

       光纤传感器

       测量仪器

性能指标：

	50/50分光比
	单位
	　

	使用波长
	nm
	1310&1550

	带宽
	nm
	±30nm 

	等级
	─
	P
	A

	插入损耗
	db
	≤3.5
	≤3.6

	附加损耗
	db
	≤0.1
	≤0.15

	均匀性
	db
	≤0.6
	≤0.8

	偏振损耗
	db
	≤0.15
	≤0.15

	回波损耗
	db
	≥50

	方向性
	db
	≥55

	温度变动系数
	db/℃
	≤0.002

	工作温度
	℃
	-5~75

	储藏温度
	℃
	-40~85

	封装尺寸
	mm
	￠3.0X50,￠3.0X54,90X20X9.5


耦合比换算

	分光比
	插入损耗(db)


	等级
	P
	A

	　
	Max.
	Min.
	Max.
	Min.
	Max.
	Min.
	Max.
	Min.

	40/60
	4.40 
	3.60 
	2.50 
	1.90 
	4.70 
	3.70 
	2.60 
	2.00 

	30/70
	5.60 
	4.80 
	1.80 
	1.40 
	5.70 
	4.90 
	1.80 
	1.40 

	20/80
	7.60 
	6.90 
	1.20 
	0.90 
	7.80 
	6.90 
	1.30 
	0.90 

	10/90
	10.80 
	9.00 
	0.60 
	0.40 
	11.00 
	9.60 
	0.65 
	0.40 

	5/95
	14.00 
	11.80 
	0.40 
	N/A
	14.20 
	11.80 
	0.04 
	N/A

	4/96
	15.20 
	13.50 
	0.33 
	N/A
	15.50 
	13.50 
	0.30 
	N/A

	3/97
	16.00 
	14.00 
	0.30 
	N/A
	16.20 
	14.00 
	0.28 
	N/A

	2/98
	18.20 
	16.00 
	0.25 
	N/A
	18.50 
	16.40 
	0.25 
	N/A

	1/99
	21.50 
	18.50 
	0.20 
	N/A
	21.50 
	18.50 
	0.25 
	N/A


封装信息：

	结构
	1X2或2X2

	光纤长度
	1m，客户指定

	光纤类型
	250um裸纤
	900um松套管
	900um/2mm/3mm光缆

	尺寸(￠Xl)
	￠3.0x54mm
	￠3.0x70mm
	90mmx20mmx9.5mm

	
	￠3.0x50mm
	￠3.0x60mm
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技术性能：
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产品订购指南

例如：DWBCA150SP110
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注:上述插入损耗不含连接器的插入损耗

